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Zn.spr.: S.771.16.2021
/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

Zaproszenie do składania ofert

Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu 
dróg. Realizacja zadań przy bieżącym utrzymaniu dróg polegać będzie w 
szczególności na regulacji, odtwarzaniu, pogłębianiu rowów, oczyszczaniu 
przepustów, formowaniu poboczy, skarp, nasypów, wykonywanie remontów 
cząstkowych nawierzchni dróg i tłuczniowych, profilowanie wraz z zagęszczeniem 
dróg, uzupełnianie poboczy dróg. 
Prace wykonywane będą na większości dróg leśnych Nadleśnictwa. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej pierwotnie lokalizacji prac 
wg bieżących potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do redukcji 
przedmiotu zamówienia, lub zmiany ilościowej  pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami przedmiarowymi   w sytuacji gdyby w trakcie realizacji zamówienia 
okazało się, że wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niekorzystne dla 
Zamawiającego lub z różnych względów nie leży w interesie publicznym (np. 
zmiany środowiska, które wywołały  np. anomalie pogodowe). 
Zamawiający ustali zakres, rodzaj prac, które Wykonawca wykona zgodnie z 
cenami jednostkowymi ustalonymi w wyniku złożenia oferty.

1. Montaż barierek ochronnych przy przepuście drogowym:
Barierki wykonane z drewna iglastego lub liściastego twardego ( Db) okrągłego 
korowane o średnicy 12-15cm zakotwiczone w ziemi poprzez wykonanie odwiertu 
oraz usadowienie belek wraz z zagęszczeniem usytuowanych w ziemi belek na 
głębokość minimum 80cm. Belki zakonserwowane impregnatem drewnochron 
kolor palisander. Belki połączone ze sobą śrubą wkręt ciesielski torx lub zabite 
gwoździami. Wysokość barierki 120-130 cm – wysokość belki środkowej 60 -
70cm.
-2 szt. x 7 mb
-1 szt  x 8 mb
-2 szt  x 6 mb  
-2 szt  x 5 mb 

2.  Bieżąca konserwacja i naprawa 2 szt. przepustów – naprawa 2 nowych 
przyczółków poprzez wstawienie prefabrykowanych lub wylanych z betonu B25.

3. Montaż 25 wodospustów winylowych o długości 6mb, osadzonych na głębokości 
15cm i osadzone z każdej strony betonem B25. 
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4. Praca koparką w celach poprawy i  wykorytowania lub odtworzenia rowów: 10 rh.

5. Uzupełnienie kruszywem łamanym 0-31 mm ubytków w nawierzchniach dróg z 
transportem na miejsce pracy oraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem.

-  gł. ubytków do 5cm – 1 500 m2 = 75m3
-  gł. ubytków do 15cm – 4060 m2 = 609 m3

         6. Uzupełnienie kruszywem łamanym 0-63 mm ubytków nawierzchni  - 
4500m2

 - śr. głębokość usypania kruszywa 15cm = 675 m3

         7. Uzupełnienie kruszywem tłuczniowym 31,5 – 63 mm – 75m3

8. Termin wykonania zadania 15.XII.2021 r

9. Oferta Powinna zawierać:
- całkowitą kwotę netto wykonania zadania
- uzupełniony zał.1 -  Kosztorys Ofertowy koszty jednostkowe utrzymanie   dróg.
- termin wykonania prac
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

        10. Kryterium oceny oferty – cena brutto 100% znaczenia

        11. Adres mailowy składania ofert: krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl

        12. Termin składania ofert – 27.08.2021r

        13. Osoba do kontaktu – Łukasz Mikołajczyk tel: 696 493 063

Z poważaniem

Adam Klekot
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/
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