
lp ilość jednostka wartość jednostkowa wartość razem

1 44 mb

2 2 szt

3 25 szt

4 8 rh

5 8 rh

6 Praca koparką - korytowanie - odtworzenie rowu 8 rh

7 1500 m2

8 4060 m2

9 2250 m2

10 300 m2

KOSZTORYS JEDNOSTKOWY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRACY NA UTRZYMANIE DRÓG W 2021 R

Uzupełnienie kruszywem łamanym tłuczeń 31,5 – 63 ubytków w 

poboczu drogi i nawierzchni dróg z transportem na miejsce pracy ( gł. 

śr 25cm )

Uzupełnienie kruszywem łamanym 0-63mm ubytków w nawierzchni 

dróg z transportem na miejsce pracy oraz zagęszczenie (do 30cm 

głębokości ubytków).

Uzupełnienie kruszywem łamanym 0-31mm ubytków w nawierzchni 

dróg z transportem na miejsce pracy oraz zagęszczenie (do 15cm 

głębokości ubytków).

Uzupełnienie kruszywem łamanym 0-31mm ubytków w nawierzchni 

dróg z transportem na miejsce pracy oraz zagęszczenie(do 5cm 

głębokości ubytków).

nazwa zadania

Montaż barierek ochronnych przy przepustach drogowych

Naprawa i konserwacja przepustów drogowych

Montaż wodospustów drogowych winylowych o dł 6mb

Praca koparką - prace różne

Praca koparką - formowanie poboczy


